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Caractéristiques 

 Entraxe des joints : 469 mm 

 Longueurs : 
- En bardage de 1,10 m à 6 m 
- En couverture de 1,10 m à 13 m 

 Hauteur de joint : 29 mm 

 Epaisseur : 0.5 mm 

 Nature : Acier galvanisé laqué 

 Coloration : THD 50µm 

 Poids : 5,06 kg/m² 

 

Une marque du groupe 

Styl’inov® Evolution, le nouveau profil de 
couverture et de bardage à joint debout à clipper 
en acier galvanisé laqué 
 
 Des logements perforés favorisant un guidage précis des 

vis de fixation. 
 Un larmier réalisé en usine pour augmenter la rapidité de 

pose. 
 Une simplicité d’emboitement du clip pour un aspect du 

joint uniforme et moderne. 
 Un profil plus rigide qui facilite la manutention et réduit les 

vagues de surface. 
 Un revêtement de très haute durabilité, résistant à la 

corrosion et aux UV. 
 Un profil disponible jusqu’à 13 m d’un seul tenant. 
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Accessoires de bardage (Liste non exhaustive) 
 

 

 
 
 
Accessoires de couverture (Liste non exhaustive) 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Coloris : 6 coloris, intemporels et contemporains (Nous consulter sur la disponibilité – Teintes non contractuelles) 

 
 
 
 
 
 
 
Mise en œuvre : Pente mini 5%, sur voligeage jointif selon DTU 40-41  
 Bâtiments à faible ou moyenne hygrométrie 
 Altitude inférieure à 900m 
 
Vente directe : particuliers, couvreurs, façadiers et Négociants en matériaux 

 
Disponibilité : Septembre 2022 
 

Service commercial 
Tél. : 03.26.68.66.66 - Fax : 03.26.68.66.87 

98, avenue du Général PATTON – CS30536 
51010 Châlons-en-Champagne cedex (France) 

Email: infoclient@stylinov.com 
Web: www.stylinov.com 

Tableau avec pince 1820532 

DÉCOUVREZ NOTRE NOUVEAU 
SITE INTERNET EN FLASHANT  
LE QR CODE 

 
7016 

 

 
4007 

 
9007 

 
1024 

 
9010 

 
8028 

STYL’INOVR propose des gammes 
complètes d’accessoires standards 
pour une approche globale de la 
couverture et du bardage. 
N’hésitez pas à nous demander la 
fabrication de moulures de dimensions 
adaptées en fonction de la 
configuration de vos chantiers ! 

Angle sortant à pinces 182057 Angle rentrant à pinces 182058 

Grille de ventilation anti-rongeur 182066 Bande d’arrêt horizontale 182033 
Pince de finition 1820531 

Bande de rive à tasseau 182042 

Bande d’égout ventilée 182012 

Bande de faîtage 182004 

Faîtage mono-pente 182007 

Patte de renfort 182011 

Vis de fixation Ø4,2x25 mm 184006 

Vis colorée Ø4,8x35 mm 184003 


